VALVULAS DE RETENCION DE BOLA AVK- PERDIDA DE CARGA 53
DN50, DN65 Y DN80 INSTALACION VERTICAL

2

Pérdida de carga - Serie 53 - DN50, DN65 y DN8O - Instalacién Vertical
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Estas curvas estan basadas en ensayos realizados segin EN1267, con instalacién vertical.
Todas las vélvulas de retencién de bola completamente abiertas a aprox. 0,5 m/s.La presion de apertura presupone que las tuberias estan llenas de agua, tanto aguas arriba como aguas abajo.
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VALVULAS DE RETENCION DE BOLA AVK- PERDIDA DE CARGA DN100, DN125, 53
DN150 Y DN200 INSTALACION VERTICAL

2

Pérdida de carga - Serie 53 - DN100, DN125, DN150 y DN200 - Instalacién Vertical
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Estas curvas estan basadas en ensayos realizados segin EN1267, con instalacion vertical.
Todas las valvulas de retencion de bola completamente abiertas a aprox. 0,5 m/s.La presion de apertura presupone que las tuberias estan llenas de agua, tanto aguas arriba como aguas abajo.
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VALVULAS DE RETENCION DE BOLA AVK- PERDIDA DE CARGA 53
DN250 Y DN300 INSTALACION VERTICAL

2

Pérdida de carga - Serie 53 - DN250 y DN300 - - Instalacion Vertical
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Estas curvas estan basadas en ensayos realizados segin EN1267, con instalacién vertical.
Todas las valvulas de retencién de bola completamente abiertas a aprox. 0,5 m/s.La presion de apertura presupone que las tuberias estan llenas de agua, tanto aguas arriba como aguas abajo.
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