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Caudal [m3/hr]

Pérdida de carga- Serie 41 - Eje libre - DN50, DN65, DN80 y DN100

DN50 DN65 DN80 DN100

1 m/s línea

2 m/s línea

3 m/s línea

4 m/s línea

Estas curvas están basadas en ensayos realizados según EN1267, con instalación horizontal.
DN50, válvula de retención completamente abierta a aprox. 4m3/hr (0,57m/s) - DN65, válvula de retención completamente abierta a aprox. 10m3/hr (0,84m/s) - DN80, válvula de retención completamente abierta a aprox. 15m3/hr (0,83m/s) - DN100, válvula de 
retención completamente abierta a aprox. 25m3/hr (0,88m/s)
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Pérdida de carga- Serie 41 - Eje libre -  DN125, DN150 y DN200

Caudal [m3/hr] 
DN125 DN150 DN200

1 m/s llínea

2 m/s línea

3 m/s línea

4 m/s línea

Estas curvas están basadas en ensayos realizados según EN1267, con instalación horizontal.
DN125, válvula de retención completamente abierta a aprox. 35m3/hr (0,79m/s) - DN150, válvula de retención completamente abierta a aprox.  55m3/hr (0,86m/s) - DN200, válvula de 
retención completamente abierta a aprox. . 100m3/hr (0,88m/s)
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Pérdida de carga- Serie 41 - Eje libre - DN250 y DN300

DN250 DN300

Estas curvas están basadas en ensayos realizados según EN1267, con instalación horizontal.
DN250, válvula de retención completamente abierta a aprox. 130m3/hr (0,74m/s) - DN300, válvula de retención completamente abierta a aprox.  180m3/hr (0,71m/s)

2 m/s línea

1 m/s línea

Pé
rd

id
a 

ca
rg

a 
[k

Pa
]

Pé
rd

id
a 

ca
rg

a 
(m

et
ro

s)




